
 

 

 

 

ГРУНТОВКА POLYFIX 01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

 Готовая к применению грунтовка,предназначена для внешних и внутренний работ по цементам плитам, 

газобетону, гипсо-картонным плитам, гипсовым, цементным и цементно-известковым штукатуркам 

Усиливает адгезию поверхности для наносимых материалов (красок,шпатлевок,плиточных клеев). 

Обеспечивает бесцветное, влагостойкое, долговечное и антибактериальное покрытие. Регулирует и 

снижает впитывающую способность,сокращает расход лакокрасочных материалов. Нанесение в один слой 

с помощью кисти,валика или распылителя при температуре  основания и окружающей среды от  +5ºС до  

+ 35ºС .Цветовой индикатор нанесения. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ POLYFIX 01 

Цвет голубой 

Внешний вид пленки глянцевая 

Массовая доля не летучих веществ,% не 

менее 
4,0+/-1 

Плотность, г/см3 1,004-1,007 

Водородный показатель,pH 7,5+/-1 

Расход эмульсии, в зависимости от степени 

поглощения поверхности, мл/м2 
50-200 

  

Срок годности 12 месяцев с даты изготовления  при условии хранения  в  оригинальной упаковке при    

температуре окружающей среды +5ºС до + 35ºС. 

Продукт соответствует ТУ 20.30.11-006-19132655-2018 
 

Менеджер 

     ООО «Кубань-Акрилат»                                                                                                             В. В. Михеев 

 

ООО «Кубань-Акрилат», Россия,  Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Науменко 1б 

e-mail: sales3@kubanakrylaat.ru  Тел.: +7-861-30-58-577,+7-928-040-60-35 
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